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GO Helinia Control

Descripcion

CIMICO ofrece soluciones personalizadas de control avanzado
para optimizar la operacion de instalaciones de tratamiento de
agua residual en tiempo real, tanto en el &mbito urbano como
industrial, con el doble objetivo de garantizar el cumplimiento
de los requerimientos minimizando los costes de operacion.

Tecnologias de tratamiento

Nuestros algoritmos de control avanzado se pueden
aplicar a tecnologias de Cimico y a tecnolgias o EDAR
existentes, incluyendo multiples tecnologias de tratamiento y
configuraciones de planta:

Biorreactor de membrana.
MBBR y MBBR/IFAS.
Digestion anaerobia.

Fango activo convencional.
Dique de oxidacion.
Reactor secuencial (SBR).

ot Dispositivo Edge de Cimico

La conexion a la EDAR se realiza con un dispositivo edge que
se acopla de forma fisica con el PLC y SCADA de las EDAR.

Ejecucion local de los algoritmos de control inteligente.

Comunicaciones por internet ciberseguras (Common Criteria
ISO/IEC 15408).
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Igualmente, se requerira una conexion a internet para:
La actualizacion remota del software de control.

La visualizacion de los algoritmos de control en cuadros de
mando personalizados.

A través de un data center certificado (ISO 9001 e ISO 27001).

Mddulos de control inteligente Helinia®

Soluciones avanzadas de control modulares, adaptadas a las caracteristicas de cada planta y a sus objetivos operativos.

Nitrificaciéon / Eliminacion de DQO

Consigna de oxigeno disuelto.
Conmutacion automatica de zonas facultativas.

Desnitrificacion

Consigna de caudal de recirculacion interna.
Consigna de dosificacion externa de carbono.

Eliminacion fisicoquimica de fosforo

Consigna de dosificacién de sales de hierro/aluminio.

Optimizacion de biomasa

Consigna de caudal de purga de fangos.

Control del tiempo de retencion de sélidos (TRS).
Consigna de caudal de recirculacion de fangos.
Consigna de dosificacion de nutrientes.

Estado y optimizacion de activos

Monitorizacion del ensuciamiento de difusores de aire.
Control de presion mediante técnica Most Open Valve (MOV)

Tratamiento de fangos

Control del espesamiento de fangos.
Control de la deshidratacion de fangos.
Control de la digestién anaerobia.

Controles basados en IA
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Control predictivo.
Control tolerante a fallos basado en sensores virtuales.
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